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ProSAFE 8-Port und 16-PortGigabit-Click-SwitchModell GSS108E und GSS116EBenut zerhandbuchMärz 2015202-11608-01350 East Plumeria DriveSan Jose, CA 95134USA
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-SwitchSupportDanke, dass Sie sich für Produkte von NETGEAR entschieden haben.Bitte suchen Sie nach der Installation des Geräts die Seriennummer auf dem Etikett des Produkts, um Ihr Produkt unterhttps://my.netgear.com zu registrieren. Sie müssen Ihr Produkt registrieren, bevor Sie den NETGEAR Telefon-Supportnutzen können. NETGEAR empfiehlt, die Registrierung Ihres Produktes auf der NETGEAR Website durchzuführen.Produkt-Updates und Internet-Support finden Sie unter: http://support.netgear.com.Telefon (nur USA und Kanada): 1-888-NETGEAR.Eine Liste der Support-Telefonnummern finden Sie unter: .aspx.ComplianceFür Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften besuchen Sie bitte: http://www.netgear.com/about/regulatory.Sehen Sie sich bitte das Compliance-Dokument an, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.Markenzeichen NETGEAR, Inc.NETGEAR und das NETGEAR Logo sind Marken von NETGEAR, Inc. Alle sonstigen Marken dienen nur zuReferenzzwecken.2
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11Hardware-SetupDas innovative 1-2-3-4-Montagesystem für den ProSAFE 8-Port und 16-Port-Gigabit-Click-Switchgibt Ihnen die Flexibilität, den Switch an Orten anzubringen, wo andere Switches nicht platziertwerden können. Egal ob direkt an einer Wand montiert, an einer Stange im Konferenzraum,unter dem Besprechungstisch oder in einem Serverschrank, vertikal oder horizontal: Daseinzigartige Click-Switch-Montagesystem ermöglicht es Ihnen, genau zu bestimmen, wie SieIhre Anschlüsse und Kabel einsetzen wollen.Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen: Packungsinhalt 8-Port-Switch-Hardware 16-Port-Switch-Hardware Einsatz des 1-2-3-4-Montagesystems zur Switch-Befestigung Verkabeln der Geräte und Stromanschluss Überprüfen des Status Kabel verwalten Handys oder Tablets laden (nur GSS108E)Weitere Informationen zu den Themen, die in diesem Handbuch behandelt werden, finden Sieauf der Support-Website unter http://support.netgear.com.Firmware-Updates mit neuen Features und Bugfixes werden von Zeit zu Zeit überdownloadcenter.netgear.com bereitgestellt. Einige Produkte können regelmäßig die Websiteselbst aufsuchen und und neue Firmware laden. Sie können dies auch eigenhändig überprüfenund den Download neuer Firmware manuell vornehmen. Wenn die Merkmale oder dasVerhalten Ihres Produkts nicht übereinstimmen mit dem, was in diesem Handbuch beschriebenist, müssen Sie möglicherweise Ihre Firmware aktualisieren.6
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-SwitchPackungsinhaltDas Paket enthält die in der folgenden Abbildung gezeigten Einzelteile. Ihr Switch kann sichvon dem hier gezeigten Modell inder (2)NetzkabelMontageplatteHinweis: Im Paket sind die Kabelhaltebänder verbunden. Sie müssen diese vor demGebrauch trennen.Abbildung 1. GSS108E Switch Lieferumfang8-Port-Switch-HardwareDie Frontplatte enthält USB-Ports, Ethernet-Ports mit LEDs und den Netzanschluss.Abbildung 2. GSS108E-Switch, FrontpanelAuf der Rückseite befindet sich eine Schaltfläche für die Wiederherstellung derWerkseinstellungen (Factory Reset).Abbildung 3. GSS108-Switch, RückseiteHardware-Setup7
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-Switch16-Port-Switch-HardwareAuf dem Frontpanel befinden sich Ethernet-Ports mit LEDs und der Netzanschluss.Abbildung 4. GSS116E-Switch, FrontpanelAuf der Rückseite befindet sich eine Schaltfläche für die Wiederherstellung derWerkseinstellungen (Factory Reset).Abbildung 5. GSS116E-Switch, RückseiteEinsatz des 1-2-3-4-Montagesystems zurSwitch-BefestigungSie können den Click-Switch direkt an einer Wand, an einer Stange, unter einem Tisch oderin einem Server-Schrank montieren.Wandmontage Für die Wandbefestigung des Switch:1. Ziehen Sie die Plastikfolie von den Klebeflächen auf der Rückseite der Montageplatte.Das Festkleben hilft dabei, die Montageplatte an Ort und Stelle zu halten, wenn Sie denSwitch montieren.2. Wandbefestigung der Montageplatte.Hardware-Setup8
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-SwitchHinweis: Sie müssen die Montageplatte an die Wand schrauben.3. Benutzen Sie entweder die vertikalen hinteren Halterungen oder die Seitenhalterungen fürden Switch.bbODERaVertikale SeitenmontageaVertikale hintere HalterungTischbein-Montage Für die Tischmontage des Switch:1. Ziehen Sie die Plastikfolie von den Klebeflächen auf der Rückseite der Montageplatte.Das Festkleben hilft dabei, die Montageplatte an Ort und Stelle zu halten, wenn Sie denSwitch montieren.2. Befestigen Sie die Montageplatte an einem Tischbein.Hardware-Setup9
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-Switch3. Benutzen Sie eine horizontale Seitenhalterung für die Befestigung des Switch.Verkabeln der Geräte und StromanschlussComputerServerInternetOptionales ModemGSS108E SwitchOptionaler RouterAbbildung 6. Switch, an Geräte und Stromversorgung angeschlossenHardware-Setup10
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-SwitchÜberprüfen des StatusDie Status-LEDs sind auf der Frontseite des Switch angeordnet. Wenn der Switcheingeschaltet ist, leuchtet die „Power“-LED grün. Die folgende Tabelle beschreibt, wie diePort-LEDs funktionieren.Tabelle 1. Port-LEDsLinke LEDRechte Mbit/s-AktivitätAusAusKeine Verbindung (aus)Kabel verwaltenSie können die Kabel an der Konsole oder an der Wand befestigen.Abbildung 7. Kabel an der Konsole befestigenHardware-Setup11
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-SwitchAbbildung 8. Kabel an der Wand befestigenHandys oder Tablets laden (nur GSS108E)Der GSS108E 8-Port-Switch verfügt über zwei USB-Anschlüsse zum Aufladen von Handysoder Tablets.USB-LadehäfenAbbildung 9. Benutzen Sie die USB-Ports, um Smartphones oder Tablets zu laden. Um tragbare elektronische Geräte aufzuladen:1. Stellen Sie sicher, dass der Switch eingesteckt ist und mit Strom versorgt wird.Die Power-LED leuchtet grün.2. Benutzen Sie ein USB-Kabel, um Ihr Handy oder Tablet mit einem USB-Port auf dem Switchzu verbinden.Der Akku des Smartphones oder Tablets wird automatisch geladen.Hardware-Setup12
22Erste SchritteDieses Kapitel behandelt die folgenden Themen: Installieren der ProSAFE Plus Utility Zugriff mit dem ProSAFE Plus Utility auf den Switch Zugriff auf den Switch via Web-Browser Ändern des Passworts13
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-SwitchInstallieren der ProSAFE Plus UtilityProSAFE Click Switches sind Plug&Play-fähig und bieten die gleichen Funktionen wieProSAFE Plus Switches. Sie können ein Konfigurationsprogramm installieren, umzusätzliche Optionen für die Verwaltung auszuwählen und den Switch für Ihr Netzwerkanzupassen. Dieses Dienstprogramm befindet sich auf der Ressourcen-CD, die mit demSwitch mitgeliefert wird.Das Konfigurationsprogramm wird auf Ihrem Computer installiert und läuft nur unterWindows. So installieren Sie das Konfigurationsdienstprogramm:1. Legen Sie die NETGEAR Ressourcen-CD in einen Computer, der mit dem Switchverbunden ist.Die Ressourcen-CD wird angezeigt.2. Klicken Sie auf den Link Install ProSAFE Plus Utility und folgen Sie den Anweisungen, umdas Programm zu installieren.Das Switch-Konfigurationsprogramm wird im Programmverzeichnis des Computersinstalliert und ein ProSAFE Plus Utility-Symbol wird auf dem Desktop platziert.Hinweis: Sie können auch direkt über die webbasierte Benutzerschnittstelleauf den Switch zugreifen und diesen konfigurieren, indem Sie dieIP-Adresse des Switch in die Adressleiste eines Browserseingeben. Der Switch verwendet die Standard-IP-Adresse192.168.0.239, wenn ein DHCP-Server dem Switch keineIP-Adresse zuweist.Zugriff mit dem ProSAFE Plus Utility auf den SwitchFür einfachsten Zugriff empfiehlt NETGEAR, dass Sie den Switch an ein Netzwerk mit einemRouter oder DHCP-Server verbinden, der IP-Adressen zuweist, den Switch einschalten, unddann einen mit ebendiesem Netzwerk verbundenen Computer verwenden.Hinweis: Sie können auch direkt über die webbasierte Benutzerschnittstelleauf den Switch zugreifen und diesen konfigurieren, indem Sie dieIP-Adresse des Switch in die Adressleiste eines Browserseingeben. Der Switch verwendet die Standard-IP-Adresse192.168.0.239, wenn ein DHCP-Server dem Switch keineIP-Adresse zuweist.Erste Schritte14
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-Switch So greifen Sie auf den Switch zu:1. Verbinden Sie den Switch mit einem Netzwerk über einen Router oder DHCP-Server,der IP-Adressen verwaltet.2. Schalten Sie den Switch ein.Der DHCP-Server weist dem Switch eine IP-Adresse zu.3. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem gleichen Netzwerk, in dem der Switch installiert ist.Sie können eine WLAN- oder Kabelverbindung verwenden.4. Doppelklicken Sie auf das ProSAFE Plus Utility-Symbol.Der Konfigurations-Startbildschirm zeigt eine Liste der Plus-Switches, die auf demlokalen Netzwerk vorhanden sind.5. Wählen Sie einen Switch.Wenn Sie den Switch nicht sehen, dann klicken Sie auf REFRESH („Aktualisieren“).6. Klicken Sie auf die Schaltfläche APPLY („Anwenden“).Sie werden aufgefordert, das Passwort für den Switch einzugeben.7. Geben Sie das Passwort des Switch in das Password-Feld ein.Das Standardpasswort des Switch ist password.Die „Switch Information“-Bildschirmanzeige erscheint.Zugriff auf den Switch via Web-BrowserSie können auf den Switch auch direkt über Ihre Web-basierte Benutzerschnittstellezugreifen und diesen konfigurieren, indem Sie die IP-Adresse des Switch in die Adressleisteeines Browsers eingeben. Die Standard-IP-Adresse des Switch ist 192.168.0.239. Wenn Sieden Switch in einem Netzwerk mit einem DHCP-Server verbinden, weist der DHCP-Serverdem Switch eine andere IP-Adresse zu. So greifen Sie auf den Switch mit einem Web-Browser zu:1. Richten Sie den Computer so ein, dass er eine IP-Adresse im selben Subnetz wie dieIP-Adresse des Switch nutzt.2. Benutzen Sie ein Ethernet-Kabel, um den Computer an einen Ethernet-Port auf dem Switchanzuschließen.3. Starten Sie einen Web-Browser.4. Geben Sie in das Adressfeld des Browsers die IP-Adresse des Switch ein.Sie können die IP-Adresse des Switch mithilfe der ProSAFE Plus Utility finden oder vomDHCP-Server abrufen. Falls der Switch keine IP-Adresse von einem DHCP-Serverzugewiesen bekommt, geben Sie 192.168.0.239 ein.Sie werden aufgefordert, das Passwort für den Switch einzugeben.Erste Schritte15
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-Switch5. Geben Sie das Passwort des Switch in das Password-Feld ein.Das Standardpasswort des Switch ist password.Die „Switch Information“-Bildschirmanzeige erscheint.Ändern des PasswortsDas Standardpasswort zum Zugriff auf den Switch ist „password“. NETGEAR empfiehlt,dieses Passwort zu ändern und durch ein sichereres Passwort zu ersetzen. Das idealePasswort enthält keine Wörter aus dem Wörterbuch einer Sprache und enthält Groß- undKleinbuchstaben, Zahlen und Symbole. Es kann bis zu 20 Zeichen lang sein.Ändern des Passworts mit dem ProSAFE Utility Um das Passwort zu ändern:1. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Netzwerk, in dem der Switch installiert ist.Sie können eine WLAN- oder Kabelverbindung verwenden.2. Doppelklicken Sie auf das ProSAFE Plus Utility-Symbol.Der Konfigurations-Startbildschirm zeigt eine Liste der Plus-Switches, die auf demlokalen Netzwerk vorhanden sind.3. Wählen Sie einen Switch.Wenn Sie den Switch nicht sehen, dann klicken Sie auf REFRESH („Aktualisieren“).4. Klicken Sie auf die Schaltfläche APPLY („Anwenden“).Sie werden aufgefordert, das Passwort für den Switch einzugeben.5. Geben Sie das Passwort des Switch in das Password-Feld ein.Das Standardpasswort des Switch ist password.Die „Switch Status“-Bildschirmanzeige erscheint.6. Wählen Sie Maintenance Change Password („Wartung Passwort ändern“).Die Seite zur Passwortänderung wird angezeigt.7. Geben Sie im Feld Old Password („Altes Passwort“) das aktuelle Passwort für den Switchein.8. Geben Sie das neue Passwort im Feld New Password („Neues Passwort“) und im FeldRe-type New Password („Neues Passwort wiederholen“) ein.9. Klicken Sie auf die Schaltfläche APPLY („Anwenden“).Ihre Einstellungen werden gespeichert. Verwahren Sie das neue Passwort an einemsicheren Ort, so dass Sie auch künftig Zugriff auf den Switch haben.Erste Schritte16
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-SwitchÄndern des Passworts via Browser Um das Passwort zu ändern:1. Richten Sie den Computer so ein, dass er eine IP-Adresse im selben Subnetz wie dieIP-Adresse des Switch nutzt.2. Benutzen Sie ein Ethernet-Kabel, um den Computer an einen Ethernet-Port auf dem Switchanzuschließen.3. Starten Sie einen Web-Browser.4. Geben Sie in das Adressfeld des Browsers die IP-Adresse des Switch ein.Sie können die IP-Adresse des Switch mithilfe der ProSAFE Plus Utility finden oder vomDHCP-Server abrufen. Falls der Switch keine IP-Adresse von einem DHCP-Serverzugewiesen bekommt, geben Sie 192.168.0.239 ein.Sie werden aufgefordert, das Passwort für den Switch einzugeben.5. Geben Sie das Passwort des Switch in das Password-Feld ein.Das Standardpasswort des Switch ist password.Die „Switch Information“-Bildschirmanzeige erscheint.6. Wählen Sie Maintenance Change Password („Wartung Passwort ändern“).Die Seite zur Passwortänderung wird angezeigt.7. Geben Sie im Feld Old Password („Altes Passwort“) das aktuelle Passwort für den Switchein.8. Geben Sie das neue Passwort im Feld New Password („Neues Passwort“) und im FeldRe-type New Password („Neues Passwort wiederholen“) ein.9. Klicken Sie auf die Schaltfläche APPLY („Anwenden“).Ihre Einstellungen werden gespeichert. Verwahren Sie das neue Passwort an einemsicheren Ort, so dass Sie auch künftig Zugriff auf den Switch haben.Erste Schritte17
3NetzwerkeinstellungenDieses Kapitel behandelt die folgenden Themen: Bestimmen der IP-Adresseinstellungen des Switch Verwalten von Multicast-Verkehr mit IGMP-Snooping Setup von Link-Aggregation-Gruppen183
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-SwitchBestimmen der IP-Adresseinstellungen des SwitchStandardmäßig funktioniert die Switch-IP-Adresse wie folgt: Wenn Sie den Switch mit einem Netzwerk über einen DHCP-Server verbinden, bevor Sieden Switch einschalten, weist der DHCP-Server dem Switch eine IP-Adresse zu, sobaldder Switch eingeschaltet ist. Wenn Sie den Switch einschalten, während er nicht mit einem Netzwerk über einenDHCP-Server verbunden ist, verwendet der Switch die Standard-IP-Adresse192.168.0.239.Sie können die DHCP-Modus-Funktion im Switch deaktivieren und die IP-Adresse undSubnetz- Maskenwerte für den Switch sowie die Adresse des Gateway-Geräts, das derSwitch nutzt, eingeben.Bestimmen der IP-Adresse des Switch mit dem ProSAFE Utility Um IP-Adresseinstellungen für den Switch festzulegen:1. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Netzwerk, in dem der Switch installiert ist.Sie können eine WLAN- oder Kabelverbindung verwenden.2. Doppelklicken Sie auf das ProSAFE Plus Utility-Symbol.Der Konfigurations-Startbildschirm zeigt eine Liste der Plus-Switches, die auf demlokalen Netzwerk vorhanden sind.3. Wählen Sie einen Switch.Wenn Sie den Switch nicht sehen, dann klicken Sie auf REFRESH („Aktualisieren“).4. Klicken Sie auf die IP-SETTING-Taste.5. Wählen Sie im DHCP-Mode-Menü DISABLE („Deaktivieren“).Die Felder für IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse werden aktiviert.6. Geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und – wenn vorhanden – dieGateway-Adresse ein.Netzwerkeinstellungen19
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-Switch7. Klicken Sie auf die Schaltfläche APPLY („Anwenden“).Ihre Einstellungen werden gespeichert.Bestimmen der IP-Adresse des Switch via Browserzugriff Um IP-Adresseinstellungen für den Switch festzulegen:1. Richten Sie den Computer so ein, dass er eine IP-Adresse im selben Subnetz wie dieIP-Adresse des Switch nutzt.2. Benutzen Sie ein Ethernet-Kabel, um den Computer an einen Ethernet-Port auf dem Switchanzuschließen.3. Starten Sie einen Web-Browser.4. Geben Sie in das Adressfeld des Browsers die IP-Adresse des Switch ein.Sie können die IP-Adresse des Switch mithilfe der ProSAFE Plus Utility finden oder vomDHCP-Server abrufen. Falls der Switch keine IP-Adresse von einem DHCP-Serverzugewiesen bekommt, geben Sie 192.168.0.239 ein.Sie werden aufgefordert, das Passwort für den Switch einzugeben.5. Geben Sie das Passwort des Switch in das Password-Feld ein.Das Standardpasswort des Switch ist password.6. Wählen Sie im DHCP-Mode-Menü DISABLE („Deaktivieren“).Die Felder für IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse werden aktiviert.7. Geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und – wenn vorhanden – dieGateway-Adresse ein.8. Klicken Sie auf die Schaltfläche APPLY („Anwenden“).Ihre Einstellungen werden gespeichert.Netzwerkeinstellungen20
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-SwitchVerwalten von Multicast-Verkehr mit IGMP-SnoopingIGMP (Internet Group Management Protocol) Snooping ermöglicht es einem Switch,Multicast-Verkehr intelligent an einen Host weiterzuleiten. Multicast-IP-Verkehr ist derVerkehr, der für eine Host-Gruppe bestimmt ist. Host-Gruppen werden identifiziert anhandvon Class-D-IP-Adressen, die sich von 224.0.0.0 bis 239.255.255.255 erstrecken. Basierendauf den IGMP-Query- und Report-Nachrichten leitet der Switch Datenverkehr nur an diePorts, die Multicast-Verkehr anfordern. Diese Funktion verhindert, dass der SwitchDatenverkehr an alle Ports sendet, was möglicherweise Auswirkungen auf dieNetzwerkleistung hätte.Der Switch pflegt eine Zuordnungskarte, die zeigt, welche Links IP-Multicast-Streamsbenötigen. Der Switch überträgt Multicast-Verkehr nur an die Links, die diesen angeforderthaben und verhindert Multicast-Datenverkehr Netzwerkeinstellungen von Links, die keinenMulticast Listener enthalten. Im Wesentlichen hilft IGMP Snooping, die Multicast-Leistung aufLayer 2 zu optimieren und ist besonders nützlich für bandbreitenintensiveIP-Multicast-Anwendungen wie etwa IPTV.Anpassen des IGMP Snooping mit dem ProSAFE Plus UtilityStandardmäßig ist IGMP-Snooping aktiviert. Sie können die Einstellungen für Ihr Netzwerkanpassen. Um IGMP-Snooping anzupassen:1. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Netzwerk, in dem der Switch installiert ist.Sie können eine WLAN- oder Kabelverbindung verwenden.2. Doppelklicken Sie auf das ProSAFE Plus Utility-Symbol.Der Konfigurations-Startbildschirm zeigt eine Liste der Plus-Switches, die auf demlokalen Netzwerk vorhanden sind.3. Wählen Sie einen Switch.Wenn Sie den Switch nicht sehen, dann klicken Sie auf REFRESH („Aktualisieren“).4. Klicken Sie auf die Schaltfläche APPLY („Anwenden“).Sie werden aufgefordert, das Passwort für den Switch einzugeben.5. Geben Sie das Passwort des Switch in das Password-Feld ein.Das Standardpasswort des Switch ist password.Die „Switch Status“-Bildschirmanzeige erscheint.Netzwerkeinstellungen21
ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-Switch6. Wählen Sie System Multicast.7. Aktivieren Sie die Option IGMP Snooping Status.8. (Optional) Aktivieren Sie die Option Validate IGMPv3 IP-Header („IGMPv3 IP-Headervalidieren“).Einige Netzwerk-Geräte entsprechen möglicherweise nicht dem IGMPv3-Standard.Wenn die Option zur Validierung des IGMPv3 IP-Header aktiviert ist, sindIGMP-Nachrichten erforderlich, um TTL 1, ToS Byte 0xC0 (Internetwork Control) unddie Router-Alarm-IP-Option (9404) einzustellen; andernfalls werden die Datenpaketeignoriert.9. (Optional) Aktivieren Sie die Option Block Unknown MultiCast Adress („UnbekannteMultiCast-Adressen blockieren“).Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Multicast-Pakete nur an die Ports übermittelt,die in der Multicast-Gruppe 
2 ProSAFE 8-Port und 16-Port Gigabit-Click-Switch Support Danke, dass Sie sich für Produkte von NETGEAR entschieden haben. Bitte suchen Sie nach der Installation des Geräts die Seriennummer auf dem Etikett des Produkts, um Ihr Produkt unter
 




Related Documents:















w'fmd'i' W'fm< úNd - doenets.lk 


w'fmd'i' W'fm & úNd.h 2019 iy bka miqj meje;afjk úNd. i yd m%Yak m;% jHQyh yd uQ,dlD;s m%Yak-ii-, % ! % 4 2019!. # %!'" % " "# 4 !/. % # % " . . * - ii - LVK X .









88 Views




2y ago






















idudkH f;dr;=re ;dlaIK úNd - Doenets.lk 


- 1 - iiiiiiiiiiiiiiiii2018ishiÆ uysñliyïlïwuel iú 'QQwi,H Qiskh iyq.u iywqil%Nhdih iúNf acwriyq.u imis ú %iew wK ïiw auvWi,H Qdi I fldgi idudkH f;dr; re ;dlaIK (GIT) úNd.h 1. úNd.h yd iïnkaO fmd f;dr; re 1.1 ye skaùu YS% ,dxlsh mdi,a orejkaf.a m .Kl idCIr;dj jeä †hqKq ls fï mshjrla jYfhka









84 Views




2y ago






















ProSAFE Gigabit e anaged Plus Switches Data Sheet 


NETGEAR ProSAFE Gigabit Web Managed (Plus) Switches meet this growing need by providing fundamental network features such as VLANs, QoS, and IGMP Snooping that will help optimize the performance of business networks. ProSAFE Web Managed (Plus) switches come in a variety of configurations ranging from 5 port desktop to 24 port rackmount.
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ProSAFE® Click Switches GSS108E/GSS108EPP/GSS116E - … 


NETGEAR ProSAFE Web Managed Gigabit Ethernet Click Switches bieten das branchenweit ersten Halterungssystem für einfache Installation. Sie sind erhältlich in . PC-basierte ProSAFE Plus Utility Port-basiert, IEEE 802.1Q-basierte, Sprache1 (1 nur GSS108EPP) Port-basiert, IEEE 802.1p/DSCP-basiert Statische LAG2 (GSS108EPP, GSS116EPP) IGMP .
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ProSAFE Plus Konfigurationsprogramm 


Erste Schritte 8 NETGEAR ProSAFE Plus Konfigurationsprogramm Zugriff auf das ProSAFE Plus Konfigurationsprogramm und Ihren Switch Um den Zugang zu vereinfachen, empfehlen wir, dass Sie den Switch über einen Router oder einen DHCP-Server, der IP-Adr
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Automotive EMC Design and Applications 


EMC Overview 43 Immunity Issues Can Exist Due To The Following Most of today’s electrical and electronic systems rely on active devices such as microprocessors and digital logic for: –Control of system functions. –User convenience / features. –Legislated system requirements (such as mobile telephone location reporting). With today’s vast networks for data communication there .
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Consumer Guide to Auto Insurance - csimt.gov

consumer guide to auto insurance contents introduction to auto insurance 1 understanding your auto insurance policy 2 required auto insurance 3 optional types of auto insurance 4-5 getting the right coverage 6 accidents and violations 7 how to shop for auto insurance 8 shopping tips 9 frequently asked questions 10-11 insurance complaints/when you have a problem 12
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your guide to understanding auto ins in nh - New Hampshire

Hampshire Insurance Department does not mandate or set Auto Insurance Rates. Auto Insurance Rates will vary by insurance company. This guide is intended to give New Hampshire consumers basic information on auto insurance. It suggests ways to: Lower the cost of your auto insurance, shop for Auto insurance and, file an auto insurance claim.
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auto auto auto. frozen drinks smoothies puree med high pulse low / dough. auto auto auto. frozen drinks smoothies puree med high pulse low / dough. auto auto auto. frozen drinks smoothies puree med high pulse low / dough. auto auto auto. please keep these important safeguards in mind when using the . appliance: mportant: make sure that the .
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Quotes within Quotes: When Single (') and Double (") Quotes . - SAS

Here the outside double quotes are replaced by a single quote and the apostrophe is replaced by two single quotes. This works because when the parser sees two single (or double) quotes immediately following each other, the parser resolves them into one quote mark after the closing quote has been determined.
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What These Inspirational Quotes Say 

Self Motivation Quotes Success Quotes Teacher Quotes And after reading all of these inspirational quotes you’d like to share which quotation is . -- Brian Tracy "You must constantly ask yourself these questions: Who am I around? What are they doing to me? Wha




2y ago




290 Views






















Consumer Guide Auto Insurance - Tennessee

Auto insurance doesn't cover paying off your loan if your car is damaged and its market value is less than what you owe. Auto dealers and lenders may offer guaranteed auto protection (GAP) insurance for this purpose. Your auto insurance will cover you if you drive into Canada. To drive into Mexico, however, you'll need to buy Mexican auto .
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NAIC Consumer Shopping Tool for Auto Insurance

Whether you are buying auto insurance for the first time, or shopping to be sure you are getting the best deal, you already know how important auto insurance is. By law in most states, if you own a car, you must have some auto insurance. Remember, there is no such thing as a "full coverage" auto insurance policy. Policies are made up of
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Personal insurance - Car & Business insurance King Price Insurance

The king's insurance options 5 Things you need to know 7 The stuff you need to do 14 How to claim 16 Our commitment to you 20 Car insurance 22 Car warranty 37 Shortfall cover 45 Scratch and dent 46 Tyre and rim 48 Motorbike insurance 53 Trailer and caravan insurance 64 Watercraft insurance 68 Home contents insurance 77 Buildings insurance 89
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REVIEW OF AUTOMOBILE INSURANCE RATES - Consumers' Association of Canada

In the summer of 2003 the Association compiled over 7,000 auto insurance rate quotes from sources across Canada. In the case of those provinces in which private insurers provide auto insurance the study ensured that the rate quotes obtained reflected the range of prices likely to be found in those markets.
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Broadway towing winchester ky

MO 77 Motors: Rock Hill, SC 7th Avenue Auto Salvage: Fargo, ND 81 Auto Parts & Recycling : Salem, VA 82 Auto Wrecking: Brookfield, OH #9 Truck & Auto Parts (No US Shipping) : Tottenham, ON 97 Auto Wrecking Shull's Towing: Brewster , WA 98 Auto Recyclers: Brooksville, FL 99 Auto Dismantler: Stockton, CA A & A Auto & Truck LLC:
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All about auto insurance - Option Consommateurs

of insurance companies with which they have agreements. Insurance agents: agents work for a specific insurance company. Before you decide to do business with either a broker or an agent, check out prices, the products being proposed and the quality of the service. Buying auto insurance 4 All about auto insurance
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A Message from Our President - Fox Valley Corvette

Bob Jass Chev-rolet 630-365-6481 Auto Parts 25% in most cas-es Ron Westphal Chevrolet 630-898-9630 Auto Parts 25% in most cas-es Thomsons Auto Parts 630-879-6363 Auto Parts 10% in most cas-es American Mod-ern Insurance Co. Collector Car Auto Insurance 10% on Collector Auto Polic
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Quotations - Free Website Builder: Create free websites

cards, but sometimes, playing a poor hand well." . 50th Birthday Quotes 60th Birthday Quotes And there are more. Funny Birthday Quotes Cute Birthday Quotes . it a try, itʼs free. Triumph over failure can be a
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The Top 100 Motivational & Inspirational Quotes for 2015

I've spent hours crawling through the web trying to find the best quotes to keep me motivated and inspired all throughout the New Year. I've saved hundreds of quotes on my laptop and figured that words alone could motivate and inspire me. but if I couple the quotes
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Inspirational Quotes - Guideposts

Inspirational Quotes Inspiring quotes are like vitamins for the soul. From the heartfelt to the humorous, the words of wisdom you’ll find here will strengthen your faith, lift your spirits, and even spark a positive change in your life. This collection of some our favorite inspirational quotes from religious figures, world leaders, authors,
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