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1604-VLZ PROCONSOLE DE MIXAGE16 ENTRÉES MICRO/LIGNEMODE D'EMPLOIPHANTOMONPOWERON120 VAC 50/60 Hz 20W1A/250V SLO-BLOMAIN INSERT(TIP SENDRING RETURN)MAIN OUTBAL/UNBALLRR16LINE15LINEMIC 16XD R14LINEMIC 15MIC PREXD R13LINEXD RMIC PRE12LINEXD R11LINEMIC 12MIC PREXD R10LINEDIRECT OUTBAL/UNBAL3142753641L(MONO)(MONO)RRR682XD RMIC PREXD R8LINEXD RMIC PREXD R6LINEMIC PREXD RXD R4LINEXD RLINEMIC PREXD RMIC PRE2BALUNBALXD RMIC PRE1LINEBALUNBALMIC 1MIC 2MIC 3MIC 4MIC 5MIC PRE3LINEBALUNBALBALUNBALMIC 6MIC 7MIC PRE5LINEBALUNBALBALUNBALMIC 8MIC 9MIC PRE7LINEBALUNBALBALUNBALMIC 10MIC 11MIC INSERTBALUNBALBALUNBALBALUNBALBALUNBALMIC 13MIC 14MIC ALBALUNBAL4RR512L 6OOINSERTINSERTINSERT34LRCAUTION:TO REDUCE THE RISK OFFIRE REPLACE WITH SAMETYPE FUSE AND RATINGINSERT1(MONO)MONOAUX SENDBAL/UNBALAUX RETURNBAL/UNBAL3LLLUTILISEUTILISE UNUN FUSIBLEFUSIBLE DEDE RECHANGERECHANGE DEDE MÊMEMÊMETYPE.TYPE.DEBRANCHERDEBRANCHERAVANTAVANT DEDE REMPLACERREMPLACER LELE FUSIBLEFUSIBLESUB OUTBAL/UNBALC-R OUTBAL/UNBALTAPEOUTPUTTAPEINPUTLXD RMIC PREXD RMIC PREXDRTM EXTENDED DYNAMIC RANGE MIC PREAMPLIFIERS ARE PROPRIETARY TO MACKIE DESIGNS, INC.DESIGNED BY MACKOIDS IN WOODINVILLE, WA, USA COPYRIGHT 1998 THE FOLLOWING ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF MACKIE DESIGN INC.: "MACKIE", "VLZ", "XDR", AND THE "RUNNING MAN" FIGURE US PATENT NUMBER NNEL MIC/ LINE MIXERWITH PREMIUM XDRTM MIC PREAMPLIFIERS1TRIM-10dGBVIC AINU M-10dGBVIC AINU M060 15dB -45dBAUX2TRIMU1AUXU553 15OO64 15OO12kEQ12kEQ612kEQ12kEQ12kEQ12kEQ12kEQ612kEQ 15OO5/6SHIFTHIU6412kEQ 15OO5/6SHIFTHIU6412kEQ 15OO5/6SHIFTHIU6412kEQ612kEQ 15OO5/6SHIFTHIU6412kEQ 15OO5/6SHIFTHIU612kEQ 15OO5/6SHIFTHIUOO12kEQ 20MAIN MIXTO SUBS 20C-R / PHNSONLYUSOLO1–23–44OOPHAN PWR5/6SHIFTHIUASSIGN OPTIONS324TO AUXSEND 2 15OOUSOLOUEFFECTS TOMONITORS2 20OO1 15OOU4 15OO5/6SHIFTHIU53 15OOU 10AUXSENDU53 15OOUU2OO 15OOU2PRETO AUXSEND 11 20OOU 15OOU53 15OOU1 10OO2PRE12V0.5ALAMPUU1 15U 15OOU53 15OOU4 15OO5/6SHIFTHIU64 15OO5/6SHIFTHIU653 15OOUUUOO2PREUU53 15OOU4 15OO5/6SHIFTHIU64 15OO5/6SHIFTHIU653 15OOUUU53 15OOU4 15OO5/6SHIFTHIU653 15OOUU53 15OOU4 15OO5/6SHIFTHIU53 15OOU4 15OO5/6SHIFTHIU64 15OO5/6SHIFTEQ6453UUUU5 15OOU1604-VLZPRO16-CHANNEL MIC/ LINE MIXERWITH PREMIUM XDRTM MIC PREAMPLIFIERS1 15U 15OO-10dGBVC AINU MIAUXUOO2PRE16TRIM060 15dB -45dB1 15U 15OO-10dGBVC AINU MIAUXUOO2PRE15TRIM060 15dB -45dB1 15U 15OO-10dGBVC AINU MIAUXUOO2PRE14TRIM060 15dB -45dB1 15U 15OO-10dGBVC AINU MIAUXUOO2PRE13TRIM060 15dB -45dB1 15U 15OO-10dGBVIC AINU MAUXUOO2PRE12TRIM060 15dB -45dB1 15U 15OO-10dGBVIC AINU MAUXUOO2PRE11TRIM060 15dB -45dB1 15U 15OO-10dGBVIC AINU MAUXUOO2PRE10TRIM060 15dB -45dB1 15U 15OO-10dGBVIC AINU MAUXUOO2PRE9TRIM060 15dB -45dB1 15U 15OO-10dGBVIC AINU MAUXUOO2 15OO8TRIM060 15dB -45dB1 15UPRE3 15OOU-10dGBVIC AINU MAUXUOO2U53 15OOU 157TRIM060 15dB -45dB1PREUUU3UU 15OO-10dGBVIC AINU MAUXOO2PRE6TRIM060 15dB -45dB1 15U 15OOPRE-10dGBVIC AINU MAUXUOO2 15OOPRE5TRIM060 15dB -45dB1 15U2 15OOAUXUOOU2-10dGBVIC AINU M060 15dB -45dB1 15OOU4TRIM060 15dB -45dB1 15OO-10dGBVIC AINU M060 15dB -45dBAUX3TRIMRETURNSSOLOSTEREO AUX RETURNHIULEFT RIGHTU12k0 dB 0 dBu28-15 15-15MIDU-15 15MIDU 15-15MIDU-15 15MIDU-15 15MIDU-15 15MIDU 15-15MIDU-15 15MIDU 15-15MIDU-15 15MIDU-15 15MIDU-15 15 15MIDU-15 15MIDU-15MIDU-15 15 15MIDUOOMAXOOMID CTL ROOM / PHONESU10 20TAPE IN74-15 15-158002002k8k100 W2002kLOW8k2002k100LOWU80Hz 15208001008kU80Hz-15 158002001008kU80Hz-15 158002001008kU80Hz 158002001008kU80Hz 15800200LOWU80Hz 158002001008kU80Hz-15 158002001008kU80Hz-15 158002001008kU80Hz-15 15800200LOWU80Hz 158002001008kU80Hz-15 158002001008kU80Hz-15 15800200LOWU80Hz 158002001008kU80Hz 15800800TAPE TOMAIN MIXTAPE24OO8kLOWU80HzSUBS 1–280HzMAXSUBS 3–4SOLOMAIN MIXMODELEVELSET71020-15 15-15-15 15 15-15-15 15 15-15-15 15-15 15-15 15-15 15-15 15-15 15 15-15-15 15 15-15 15-15LOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 L1211OLRLLOLRLOLASSIGN TO MAIN XdBdB101055UU55101020203–43030L- FTRIGHTR-20OO30RUDESOLOLIGHTNORMAL (AFL)LEVEL SET (PFL)SOURCEMUTEMUTEOLCTL MUTEMUTEOLR765MUTEMUTEOLOLR4MUTE 15TRACK8
Importantes Instructions de Sécuritéest utilisé, prenez toutes les précautions nécessaires lors du déplacement del’ensemble chariot/appareil aﬁn d’éviter tout accident.1. Lisez ces instructions.2. Conservez ces instructions.13. Débranchez cet appareil lors d’un orage ou ld’une inutilisation prolongée.3. Respectez toutes les mises en garde.4. Suivez toutes les instructions.5. N’utilisez pas cet appareil à proximité d’un point d’eau.6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.7. Ne bloquez aucune des ventilations de l'appareil. Installez-le en accord avecles instructions du fabricant.8. Ne l’installez pas près d’une source de chaleur, comme un radiateur, un fourou tout autre appareil (ampliﬁcateur inclus) produisant de la chaleur.9. Ne coupez pas la liaison de sécurité du connecteur polarisé ou de mise à laterre. Un connecteur polarisé possède deux broches. Un connecteur avec terrepossède deux broches et une troisième pour la mise à la terre. Si le connecteurfourni ne convient pas à votre prise, consultez un électricien aﬁn de remplacer laprise obsolète.10. Evitez de marcher ou de tirer sur le câble d’alimentation, en particulier auniveau des prises et de l’appareil.11. N’utilisez que des connexions/accessoires spéciﬁés par le fabricant.12. N’utilisez qu’avec un chariot, un support, un trépied, une étagère et unetable spéciﬁés par le fabricant ou vendus avec l’appareil. Lorsqu’un chariotPORTABLE CART WARNINGCarts and stands - TheComponent should be usedonly with a cart or standthat is recommended bythe manufacturer.A Component and cartcombination should bemoved with care. Quickstops, excessive force, anduneven surfaces may causethe Component and cartcombination to overturn.CAUTIONAVISRISK OF ELECTRIC SHOCKDO NOT OPENRISQUE D’ÉLECTROCUTIONNE PAS OUVRIRCAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCKDO NOT REMOVE COVER (OR BACK)NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDEREFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNELATTENTION : POUR ÉVITER LES RISQUESD’ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. AUCUNENTRETIEN DE PIECES INTÉRIEURES PAR L'USAGER. CONFIERL'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.AVIS : POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OUD'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUITA LA PLUIE OU A L'HUMIDITÉ14. Conﬁez toute réparation à un personnel qualiﬁé. La réparation estnécessaire lorsque l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,comme lorsque le câble d’alimentation ou la prise ont été endommagés, qu’unliquide a été renversé ou que des objets sont tombés sur ou dans l’appareil,que l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, qu’il ne fonctionne pasnormalement, ou qu’il a subit un choc.15. Cet appareil a été conçu selon une construction de Classe I et doit êtreconnectée à une prise avec une broche de mise à la terre (la troisième broche).16. Cet appareil a été équipé d’un interrupteur d’alimentation. Cet interrupteur se trouve sur la face arrière et doit être accessible à tout moment parl’utilisateur.17. Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de classe A/de classeB (selon le cas) prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectriqueédicté par le ministère des communications du Canada.18. L’exposition à des niveaux de bruit très élevés peut entraîner une perte permanente de l’ouïe. Les individus ont une sensibilité propre à la perte auditive induitepar le bruit, mais la quasi totalité des individus verront leur ouïe diminuée s’ils sontexposés à un bruit sufﬁsamment intense pendant une certaine période. L’Administration de la Sécurité et de la Santé (OSHA) du Gouvernement des Etats-Unis a publiéles niveaux de bruit indiqués dans le tableau ci-dessous.Selon l’OSHA, toute exposition supérieure à ces limites pourrait engendrer uneperte auditive. Pour se protéger contre des expositions à des niveaux de pressionsonore potentiellement dangereuses, il est recommandé à toutes les personnes exposées à des équipements capables de produire de forts niveaux de pression sonore,d’utiliser des protecteurs auditifs lorsque l’équipement est en marche. Si l’expositiondépasse les limites déﬁnies ci-dessous, des bouchons d’oreille devront être portésaﬁn d'éviter une perte permanente de l’ouïe.Durée par jour Niveau sonore en dBA, Exempleen heuresRéponse lentetype890Duo dans un club de petite taille692495Métro3972100Musique classique très forte1.51021105Tami criant sur Adrian0,51100,25 ou moins115Passage le plus fort d'un concert de RockThe lightning flash with arrowhead symbol within an equilateraltriangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated"dangerous voltage" within the product's enclosure, that may beof sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.Le symbole de l’éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral estutilisé pour alerter l'utilisateur de la présence à l'intérieur du boîtierd’une "tension dangereuse" non isolée constituant un risqued'éléctrocution.The exclamation point within an equilateral triangle is intended toalert the user of the presence of important operating and maintenance(servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral estemployé pour alerter l’utilisateur de la présence d'instructionsimportantes sur le fonctionnement et l'entretien dans le moded’emploi fourni avec l'appareil.2ATTENTION — Pour réduire les risques d'incendie etd'électrocution, ne pas exposer à la pluie ou à l'humidité.
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LISEZ CETTE PAGE !!Éléments complémentairesMême si vous ne lisez jamais les modesd'emploi, tout ce que nous vous demandons,c'est de lire cette page avant d'utiliser la console 1604-VLZ PRO. Vous nous remercierez !Pour une qualité sonore optimale, le FaderMAIN MIX et les Faders de la voie doivent êtreréglés sur leur repère de gain unitaire “U”.Réduisez toujours les réglages MAIN MIXet CTL ROOM/PHONES au maximum avantd'établir les connexions vers ou depuis votre1604-VLZ PRO.Placez vos ampliﬁcateurs hors tension enpremier. Lors de la mise sous tension, placezles ampliﬁcateurs sous tension en dernier.Conservez la boîte d'emballage ! Vousrisquez d'en avoir besoin un jour, et cela vousévite d'avoir à racheter un autre emballage.Procédure de réglage des niveauxMise en garde : Ne réglez pas lesniveaux en vous servant du vieux trucconsistant à augmenter le niveau jusqu'àce que la Led d'écrêtage s'allume, pour ensuite le réduire. Lorsqu'une Led d'écrêtages'allume sur un mélangeur Mackie, l'écrêtage est imminent.Nous avons travaillé d'arrache-pied aﬁnde vous offrir un meilleur système avecmoins de bruit et une plus grande capacitéde surcharge.Il n'est pas nécessaire d'écouter lesignal de sortie pour trouver le niveau optimal. Si toutefois vous souhaitez le faire,connectez un casque au Jack PHONES,puis réglez le bouton C-R PHONES au quartde sa course.Suivez ces étapes pour chacune desvoies :1. Placez le Fader et les réglages TRIM etAUX send au minimum.2. Assurez-vous que les touches d'assignation de voie 1–2, 3–4 et L–R sontrelevées.3. Réglez les boutons de la sectionEQ sur leur position centrale.4. Connectez la source du signal àl'entrée micro (MIC) ou ligne (LINE).5. Enfoncez la touche SOLO.6. Enfoncez la touche MODE dans lasection de sortie pour activer le modeLEVEL SET (PFL). Sa Led s'allume.7. Jouez quelque chose sur l'entrée sélectionnée, à un volume d'utilisation.8. Réglez le bouton TRIM de lavoie aﬁn que le VU-mètre s'allumejusqu'aux environs de “0” (seul l'afﬁcheur de gauche fonctionne).9. Si nécessaire, modiﬁez l'égalisation et recommencez à l'étape 8.10. Relâchez la touche SOLO de lavoie.11. Recommencez pour chacune desvoies 1 à 16.Utilisation directeEn présumant que vouspossédez un micro et unclavier, commençonssur-le-champ :1. Connectez le micro dans l'entrée MICde la voie 1.2. Mettez la 1604-VLZ PRO sous tension.3. Suivez la Procédure de réglage desniveaux .4. Reliez les sorties MAIN OUT à l'ampliﬁcateur.5. Reliez les enceintes à l'ampliﬁcateuret mettez-le sous tension.6. Réglez le Fader de la voie 1 sur “U”.7. Enfoncez la touche L-R de la voie 1.8. Réglez le Fader MAIN MIX au quart desa course.9. Chantez !10. Reliez le clavier aux voies 3 et 4.11. Tournez le bouton PAN de la voie 3 àgauche, et celui de la voie 4 à droite.12. Réglez ces Faders sur “U”.13. Suivez la Procédure de réglage des niveaux .14. Enfoncez la touche L-R de ces voies.15. Jouez et chantez !Veuillez noter votre numéro de sérieci-dessous pour référence ultérieure(assistance, retour en atelier, etc.) :Date d'achat :Revendeur :Part No. SW0265 Rev. A 10/05 2003-2005 LOUD Technologies Inc. Tous droits réservés.3
IntroductionMerci d'avoir choisi la console de mixageprofessionnelle compacte 1604-VLZ PROMackie. Elle est équipée du nouveau préampli micro de qualité professionnelle XDRTMExtended Dynamic Range, mettant à votredisposition : Une plage de gain étendue (0 à 60 dB). La capacité de recevoir des signaux deniveau ligne de 22 dBu. Une plage dynamique de 130 dB. Moins de 0,0007 % de distorsion (20 Hz à20 kHz). Un circuit offrant une réjection à touteépreuve des fréquences radio.Maintenant que vous avez votre1604-VLZ PRO, ce mode d'emploi va vous permettre d'exploiter son potentiel.COMMENT UTILISER CE MODE D'EMPLOINous savons qu'il vous tarde d'essayer votre1604-VLZ PRO. Pour cette raison, la premièresection de ce mode d'emploi, après la table desmatières, présente les plans de câblage pourles applications de scène et d'enregistrement.Vous trouverez ensuite une description détaillée des éléments de cette console.Les fonctions de la 1604-VLZ PRO sontdécrites dans l'ordre dans lequel elles sont disposées. Comme la console possède trois zonesdistinctes, la description est divisée en troissections.1. PATCH BAY : Les connecteurs au dos du"bloc".2. VOIES : Les seize voies à gauche.3. SECTION DE SORTIE : La section de sortieà droite.PHANTOMONPOWERON120 VAC 50/60 Hz 20W1A/250V SLO-BLOMAIN INSERT(TIP SENDRING RETURN)MAIN OUTBAL/UNBALLMONOR16LINERXD R14LINEMIC 15MIC PREXD R13LINEXD RMIC PREXD RLINEXD R1110LINEMIC PREXD RXD R8LINER6MIC PREXD R7LINEXD R6LINEMIC PREXD R14275LINEXD R4LINE53641MIC PREXD R3LINELINEXD R2BALUNBALMIC PREXD RMIC PREXD RMIC 1MIC PREXD RMIC PREXDRTM EXTENDED DYNAMIC RANGE MIC PREAMPLIFIERS ARE PROPRIETARY TO MACKIE DESIGNS, INC.DESIGNED BY MACKOIDS IN WOODINVILLE, WA, USA COPYRIGHT 1998 THE FOLLOWING ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF MACKIE DESIGN INC.: "MACKIE", "VLZ", "XDR", AND THE "RUNNING MAN" FIGURE US PATENT NUMBER 29/049,1291TRIM-10dGBVIC AINU M2TRIM-10dGBVIC AINU M060 15dB -45dBAUX1 15OO 15OO4EQ64HIEQ 15OO5/6SHIFT12k4EQ12k12k4EQ12k12k k4EQ12k12kASSIGN OPTIONSMAIN MIXTO SUBS 20OOU26 15OOSORTIESOLO1–23–44 20OOPHAN PWR5/6SHIFTUTO AUXSEND 2 15OOUSOLOU6HI 15OO5/6SHIFTUU 20OO31 15OOU4EQ5/6SHIFTU 15OO6HI 15OO5/6SHIFTU 15U6HI 15OO5/6SHIFTUOOU6HI 15OO5/6SHIFT 15OOU6HI 15OO 15OOU6HI 15OO5/6SHIFTU 15OOU6HI 15OO5/6SHIFTU53EFFECTS TOMONITORS22AUXSENDU5 10OOPREU3 15OOUU 15OOPRE5TO AUXSEND 11 20OO22 15OOU3U1 10OOUU2 15PRE51 15OO12V0.5ALAMPUUU1UOOU31604-VLZPRO16-CHANNEL MIC/ LINE MIXERWITH PREMIUM XDRTM MIC PREAMPLIFIERS060 15dB -45dB 15OO2 15PRE5-10dGBVIC AINU MAUXU1UOOU316TRIM060 15dB -45dB 15OO2 15PRE5-10dGBVIC AINU MAUXU1UOOU15TRIM060 15dB -45dB 15OO2 15PRE3 15OOU6HI 15OO5/6SHIFTU 15OOU6HI 15OO5/6SHIFTU 15OOU6HI 15OO5/6SHIFTUVOIESOOU6HI 15OO5/6SHIFTU 15OOU4EQ5/6SHIFTU 15OO6HI 15OO5/6SHIFTU 15U6HI 15OO5/6SHIFTUOOUU6HI 15OO 15OOU4EQ5-10dGBVIC AINU MAUXU1UOOU314TRIM060 15dB -45dB 15OO2 15PRE5-10dGBVIC AINU MAUXU1UOOU13TRIM060 15dB -45dB 15OO2 15PRE3-10dGBVIC AINU MAUXU1UOO5312TRIM060 15dB -45dB 15OO2 15U5-10dGBVIC AINU MAUXU1PREU311TRIM060 15dB -45dB 15OOUOOPRE5-10dGBVIC AINU MAUXU12 15OOU310TRIM060 15dB -45dB 15OOU2 15PRE5-10dGBVIC AINU MAUXU1UOOU39TRIM060 15dB -45dB 15OO2 15PRE53-10dGBVIC AINU MAUXU1UOOU538TRIM060 15dB -45dB 15OO2 15PREU5-10dGBVIC AINU MAUXU1UOOPREU7TRIM060 15dB -45dB 15OO2 15OOPRE3-10dGBVIC AINU MAUXU1 15OO6TRIM060 15dB -45dB12 15OO5-10dGBVIC AINU MAUXUU2 15U5TRIM060 15dB -45dB 15OOUU-10dGBVIC AINU MAUXU1PRE34TRIM060 15dB -45dB 15OO2OO-10dGBVIC AINU MAUXU1 15OO3TRIM060 15dB -45dBAUXUC-R / PHNSONLYLEFT RIGHTU12k0 dB 0 dBu28-15 15-15MIDU-15 15MIDU 15-15MIDU-15 15MIDU 15-15MIDU 15-15MIDU 15-15MIDU-15 15MIDU-15 15-15 15MIDU-15 15MIDU-15 15MIDU 15MIDU-15 15MIDU-15 15MIDU-15 15MIDUOOMAXOOMID CTL ROOM / PHONESUL'annexe traite des connecteurs : XLR,connecteurs symétriques, asymétriques et lesconnecteurs spéciaux.Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site www.mackie.comLe "Glossaire" est un petit dictionnaire simple expliquant les termes audio. Si les termes“écrêtage”, “bruit de fond” ou “asymétrique” nevous disent rien, consultez le glossaire pourobtenir une explication rapide de ces termes.RETURNSSOLOSTEREO AUX RETURNHIUSECTION SUR LES CONNECTEURSLE GLOSSAIRE : Un paradis pour les néophytes1LINEBALUNBALMIC 2MIC 3MIC 4MIC PRE2INSERTINSERTBALUNBALBALUNBALMIC 5MIC 6MIC PRE8INSERTINSERTBALUNBALBALUNBALMIC 7MIC 8MIC PREINSERTINSERTBALUNBALBALUNBALMIC 9MIC 10MIC 11MIC PRE9LINEBALUNBALBALUNBALBALUNBALMIC 12MIC PRERINSERTINSERTDIRECT OUTBAL/UNBAL3L(MONO)R512L(MONO)PATCH BAY12LINEBALUNBALMIC 13MIC 14MIC PRE2INSERTINSERTINSERTINSERTBALUNBALBALUNBALMIC 164RR15LINEBALUNBALBALUNBAL34LR 6OOINSERTINSERTINSERT1(MONO)CAUTION:TO REDUCE THE RISK OFFIRE REPLACE WITH SAMETYPE FUSE AND RATINGINSERTAUX SENDBAL/UNBALAUX RETURNBAL/UNBAL3LLLUTILISE UN FUSIBLE DE RECHANGE DE MÊME TYPE. DEBRANCHER AVANT DE REMPLACER LE FUSIBLESUB OUTBAL/UNBALC-R OUTBAL/UNBALTAPEOUTPUTTAPEINPUTLLorsque les divers éléments de la 1604-VLZPRO sont mentionnés, leur nom est écrit enmajuscules, ce qui vous permet de les repérer.Par exemple : la Led RUDE SOLO.Dans ces sections, vous trouverez des illustrations numérotées avec chaque fonction.Repérez le numéro de la fonction et lisez leparagraphe correspondant.Vous trouverez aussi des renvois à ces fonctions numérotées dans le texte. Par exemple,si vous voyez “Pour réaliser vos propres câbles : ”, trouvez tout simplement ce numérodans le mode d'emploi pour en savoir plus. Ilne s'agit pas de numéros de page.Enﬁn, vous trouverez des numéros de fonctions ressemblant à ceci : . Ces numérosvous renvoient à des informations pertinentes.Cette icône indique queles informations donnéessont très importantes ouuniques à la 1604-VLZ PRO.Prenez le temps de lire lesremarques et essayez de les retenir. Interrogation à la ﬁn.Cette icône vous indiqueque nous vous donnons desexplications plus poussées etdes astuces sur la fonction.Ces explications sont en général très utiles pour l'utilisation du produit.10 20TAPE IN7MYSTÈRES DÉVOILÉS4-15 15-158002002k100-15 8kU80Hz 15-158002001008kU80Hz 158002001008kU80Hz 158002001008kU80Hz 15800200LOWU80Hz 158002001008kU80Hz-15 15800200LOWU80Hz 158002001008kU80Hz-15 15800200LOWU80Hz 158002001008kU80Hz-15 158002001008kU80Hz-15 158002001008kU80Hz-15 158002001008kU80Hz-15 158008002002k100LOW8k2002k100LOWU80Hz2TAPE TOMAIN MIXTAPE 15080048kOOLOWU80Hz2SUBS 1–280HzMAXSOLOSUBS 3–4LEVELSET71020-15-15 15-15 15PANPANLR-15RR 15-15LOW CUT75 �4L-ROO3–43–4L-RL-ROOOOOORRPANLR-15R-15R 15-15LOW CUT75 Hz18dB/OCTPANLRCTL ROOMRASSIGN TO MAIN 030L- ESOLOLIGHTNORMAL (AFL)LEVEL SET (PFL)SOURCEPANL14MUTEMODEMAIN MIX 15LOW CUT75 Hz18dB/OCTPANL13MUTEMUTE 15LOW CUT75 Hz18dB/OCTPANL1211MUTE 15LOW CUT75 Hz18dB/OCTOLTRACK4PANL10MUTE-15 15LOW CUT75 Hz18dB/OCTOLL-RL-ROOPANL9MUTE-15 15LOW CUT75 Hz18dB/OCTOL3–43–4RMUTEOL-15 15LOW CUT75 Hz18dB/OCTPANL87MUTEOL-15 15LOW CUT75 Hz18dB/OCTPANL6MUTE-15 15LOW CUT75 Hz18dB/OCTPANL5MUTE 15LOW CUT75 Hz18dB/OCTPANL4MUTE 15LOW CUT75 Hz18dB/OCTPANL3MUTEMUTE-15 15LOW CUT75 Hz18dB/OCTPANL21MUTE 15LOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTLOW CUT75 Hz18dB/OCTTRACK8Cette section traite de certains conceptsobscurs de l'utilisation des micros, des installations ﬁxes, des masse, de l'utilisation delignes symétriques ou asymétriques. Mêmeles professionnels peuvent apprendre quelquechose.
Table des matièresProcédure de réglage des niveaux . 3Utilisation directe . 3Plans de câblage . 6Conversion en Rack . 9Description du Patch Bay . 10Interfaçage facile . 10Entrées micro et ligne de chaque voie . 10Entrées micro . 10Alimentation fantôme . 10Entrée ligne . 11Bouton TRIM . 11Connecteurs INSERT . 12Sorties DIRECT OUT . 11Monitoring séparé . 12Touche PRE . 21Touche 5/6 SHIFT . 21Description de la section des sorties . 22Fader MAIN MIX . 22Circuit VLZ . 22Faders de sous-groupe . 22Touches ASSIGN TO MAIN MIX . 22Bouton TAPE IN . 23Touche TAPE TO MAIN MIX . 23Section SOURCE . 23Bouton CTL ROOM/PHONES . 23Touche MODE (NORMAL (AFL)/LEVEL SET .(PFL)) . 24Led LEVEL SET . 24Sorties AUX SEND . 13Effets : en série ou en parallèle? . 13Entrées AUX RETURN . 13Sorties SUB OUT . 13Sorties C-R OUT . 14Embase casque . 14Sorties TAPE OUT . 14Entrées TAPE IN . 14Connecteurs MAIN INSERT . 15Sorties MAIN OUT . 15Sortie MONO . 15Bouton MONO . 15Embase secteur . 15Fusible . 16Interrupteur secteur . 16Led POWER . 16Touche PHANTOM . 16Led PHANTOM . 16Connecteur BNC pour lampe . 16Description des voies . 17“U” pour gain unitaire . 17Fader . 17Touches d'assignation (1-2, 3-4, L-R) . 17Touche SOLO . 18Led –20 (SOLO) . 18Led OL (MUTE) . 18Touche MUTE . 19Bouton PAN . 19Égaliseur 3 bandes . 19Filtre coupe-bas (LOW CUT) . 20Boutons AUX 1,2,3 et 4 . 20Bouton SOLO . 24Led RUDE SOLO LIGHT . 24VU-mètre . 25Connecteurs AUX . 25Boutons AUX SEND . 25Touche SOLO des départs. 26Boutons AUX RETURNS . 26Boutons EFFECTS TO MONITOR . 26Touche MAIN MIX TO SUBS . 26Touche 1-2/3-4 (retour AUX 3) . 26Touche C-R/PHNS ONLY (retour AUX 4) . 27Touche RETURNS SOLO . 27Modiﬁcations . 271604-VLZ PRO - Synoptique . 28Schéma de structure du gain . 29Caractéristiques techniques . 30Informations d'entretien . 31Annexe A: Connexions . 32Feuille de piste. 36Mot de la ﬁn . 381604-VLZ PRO Garantie limitée . 395
6LR2LR1L53BAL/UNBAL4LMAININSERTR2AUX SENDSTAPEINTAPEOUT6LRLR187641632 115141613inSorties del’enregistreur 8 pistesout5BAL/UNBALDIRECT OUTBAL/UNBALSTEREO MONOMAIN OUTRLÉgaliseur stéréo avec compresseurEnregistreur (cassette ou DAT)Réverbération (entrée mono, sortie stéréo)3AUX RETURNSLC/R OUTRBAL/UNBALAmplificateur de puissance stéréoRONOFFCHBAL/UNBAL4OLPWR2Délai numériqueL3HIGH RESOLUTIONSTUDIO MONITORFULL SYMMETRY DUAL DIFFERENTIAL HIGH CURRENT DESIGN4ONOFFCHoutinSUB OUTS2OLPWR1outinROUTPHONES1HIGH RESOLUTIONSTUDIO ur 8 pistesnumérique10CHANNEL INSERTSCHANNEL INPUTS8Boîte àrythmes54332211Compresseur stéréo4Processeur d’effets guitarePréamplificateur de basseClavier, ou instrument à niveau lignePlans de câblageUtilisation de la 1604-VLZ PRO en enregistrement 8 pistes
Utilisation de la 1604-VLZ PRO en sonorisation stéréo7Multipiste 1 3243L AUX RETURNSBAL/UNBALSUB OUTS2Délai numérique4OUTPHONESEnregistrement optionnelegistreurEnrL6TAPEOUT53BAL/UNBAL4 MAININSERT 2AUX SENDSTAPEINLRLRRéverbération (entrée mono,sortie stéréo) 1C/R OUT BAL/UNBAL Lecteur de CDCompresseurstéréoinoutÉgaliseur stéréoinout17654 3BAL/UNBALDIRECT OUT16141613151214131112108711610976544Compresseur stéréo85332211Compresseur stéréoProcesseur d’effets guitareCHANNEL INSERTSCHANNEL INPUTS9Boîte àrythmesClavier ou instrument à niveau ligneClavier ou instrument à niveau ligneRetour de scèneÉgaliseurmono2 115REMARQUE : Pour lessystèmes mono, utilisez lasortie mono pour lasonorisation principale.Retour de scèneÉgaliseurmono8Enceinte droiteAmplificateur depuissance stéréoBAL/UNBAL CH2FULL SYMMETRY DUAL DIFFERENTIAL HIGH CURRENT DESIGNSTEREO MONOMAIN OUT CH1Enceinte gauche
Utilisation de la 1604-VLZ PRO en vidéo8Ordinateur dotéd’une carte sonOUT 1 3243L AUX RETURNSBAL/UNBALCH2FULL SYMMETRY DUAL DIFFERENTIAL HIGH CURRENT DESIGNSUB OUTS2CH1L6TAPEOUT53BAL/UNBAL4 MAININSERT2AUX SENDSTAPEINLRLRRéverbération (entrée mono,sortie stéréo) 1BAL/UNBAL C/R OUT Table de montagevidéo avec interfacede code temporelAmplificateur depuissance stéréoOFFONOLHIGH RESOLUTIONSTUDIO MONITORPWROFFONOLPWRMoniteursDélai numérique4PHONESinHIGH RESOLUTIONSTUDIO MONITORout1 876BAL/UNBAL 1654 3BAL/UNBALDIRECT OUTSTEREO MONOMAIN OUTMagnétoscopemaître2 1151416131512ÉchantillonneurLecteur de esseur stéréo3Clavier ou instrument à niveau ligneMagnétoscopeCHANNEL INSERTSCHANNEL INPUTS9Magnétoscope
Montage en RackLa 1604-VLZ PRO est non seulement uneconsole de mixage compacte de qualité professionnelle, elle peut être en plus montéeRack ! Son bloc d'entrées amovible rend celapossible.L'une des percées révolutionnaires dans ledomaine des consoles compactes est le “blocconvertible” de la console CR-1604. En utilisant un tournevis ordinaire, cette console peutêtre utilisée à plat ou en Rack.Vous n'avez besoin que d'un tournevis et dequelques minutes. Voici comment faire :1. Déconnectez tous les câbles (audio, alimentation, lampes, etc.) de la console.2. Placez la console, face contre terre, sur unesurface douce, comme un tapis.3. Retirez les quatre vis du panneau des câbleset mettez-le de côté.4. Réinsérez deux des vis, dans les trous prèsdu bloc de la console .5. Retirez deux des vis du bloc, de chaque côtéde la console .6. Soulevez lentement le bloc, tournez-le etplacez-le aﬁn que les languettes soient insérées dans les fentes pour montage en Rack, en dessous du châssis. Assurez-vous dene pas pincer ou serrer les câbles.7. Insérez les vis de montage du bloc dans leurnouvel emplacement .8. Installez les équerres fournies avec la console. Ellespeuvent être installées dedeux façons: pour que lasurface de la console soitalignée avec les montants duRack, comme la plupart desappareils, ou pour que sasurface soit enfoncée dansle Rack, protégeant ainsi lesboutons.Un accessoire additionnelnommé le ROTOPOD-VLZ peutêtre ut
1604-vlzpro 16-channel mic/line mixer with premium xdrtm mic preamplifiers utilise un fusible de rechange de mÊme type. debrancher avant de remplacer le fusible 4 3 2 1 insert line mic 4 mic 3 mic 2 mic 1 bal un-bal bal un-bal un-bal bal un-line line o 6 phantom on power on 120 vac 50/60 hz 20w 1a/250v sl
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1604-VLZ PRO 16-Channel Mic/Line Mixer Spec Sheet 


The 1604-VLZ PRO is the latest update of our CR1604-VLZ, incorporating our new ultra-high quality XDR (Extended Dynamic Range) mic preamps with the best RFI rejection of any compact mixer design on the market and maximum freedom from ground loops. Like all Mackie mixers, the 1604-VLZ PRO is designed for rugged, 24-hour-a-day use. It is a
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M•1400/M•1400i AMPLIFIER - Full Compass Systems - Pro ... 


800/M 2600 Power Amplifiers, 1202-VLZ PRO 12-Channel Mic/Line Mixer, 1402-VLZ PRO 14-Channel Mic/Line Mixer, 1604 VLZ PRO 16-Channel Mic/Line Mixer, 1642-VLZ PRO 16-Channel Mic/Line Mixer, . The 
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M•1400/M•1400i High Current Power Amplifier Spec Sheet 


Mixer, 1604 VLZ PRO 16-Channel Mic/Line Mixer, 1642-VLZ PRO 16-Channel Mic/Line Mixer, SR24 4-VLZ PRO 24 Channel Mic/Line Mixer, SR32 4-VLZ PRO 32 Channel Mic/Line Mixer, CFX Series 12, 16, and 20 Channel Mic/Line Mixer w/Digital Effects, C300z 2-Way Loudspeaker, C200 2-Way Loudsp
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M 800 High-Current Power Amplifier Spec Sheet 


1202-VLZ PRO 12-Channel Mic/Line Mixer, 1402-VLZ PRO 14-Channel Mic/Line Mixer, 1604 VLZ PRO 16-Channel Mic/Line Mixer, 1642-VLZ PRO 16-Channel . The Mackie Designs M 800 is a dual channel,
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Introduction - CCI Solutions 


The 1604-VLZ PRO is the latest update of our CR1604-VLZ, incorporating our new ultra-high quality XDR (Extended Dynamic Range) mic preamps with the best RFI rejection of any compact mixer design on the market and maximum freedom from ground loops. Like all of Mackie Designs’ mixers, the 1604-VLZ PRO is designed for rugged, 24-hour-a-day use.
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Rental Sound Inventory - impacteventsatlanta.com 


Mackie CR1604-VLZ 16 Channel Mixing Console Rental Price: 75.00/day, 150.00/week Mackie 1402-VLZ 14 Channel Mixing Console Rental Price: 60.00/day, 130.00/week Mackie 1202-VLZ 12 Channel Mixing Console Rental Price: 50.00/day, 110.00/week 
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1402-VLZ PRO 14-Channel Mic/Line Mixer Spec Sheet 


Mackie’s 1402-VLZ PRO combines the compact size of the 1202-VLZ PRO with added features and 60mm log-taper faders. Its six new “audiophile” XDR Extended Dynamic Range mic preamps offer the best RFI rejection of any compact mixer design. Added beneﬁ ts include maximum f
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1604-VLZ PRO MEZCLADOR DE MICRO/ LINEA DE 16 … 


May 25, 2015 · 1604-vlzpro 16-channel mic/line mixer with premium xdrtm mic preamplifiers 1604-vlzpro 16-channel mic/line mixer with premium xdrtm mic preamplifiers utilise un fusible de rechange de mÊme type. debrancher avant de remplacer le fusible 4 3 2 1 insert line mic 4 mic 3 mic 2 mic 1 bal un-bal bal un-bal bal bal un-bal line line o 6 phantom on .
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Request for Proposals for VILLAGE SOLICITOR

705.11 Village solicitor or city director of law - duties. “The village solicitor or city director of law shall act as the legal advisor to and attorney for the municipal corporation, and for all officers of the municipal corporation in matters relating to their official duties.
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Appellee'S Answering Brief - Dol

APPELLEE'S ANSWERING BRIEF . KATE S. O'SCANNLAIN THOMAS TSO . Solicitor of Labor Counsel for Appellate and Special Litigation . G. WILLIAM SCOTT Associate Solicitor JEFFREY M. HAHN for Plan Benefits Security Senior Trial Attorney . U.S. Department of Labor Office of the Solicitor 200 Constitution Ave. N.W. Room N-4611 Washington, D.C. 20210
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Alb erta Solicitor Gene nd Min of Publi c Sec

Alberta Solicitor General and Ministry of Public Security Alberta Basic Security Training Jan-14 Module One: Introduction to the Security Industry, Page 1 Module One: Introduction to the Security Industry When you decided to enroll in this course, you presumably did so because you have a desire or need to work in the security industry in Alberta.
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REQUEST FOR PROPOSALS FOR PROFESSIONAL SERVICES FOR .

The State Solicitor is appointed by the Attorney General and reports through the Chief Deputy Attorney General. As set forth at 29 Del. C. § 2505 (b), the State Solicitor is responsible for all civil actions and matters wherein the State or its agencies or subdivisions are involved and has such powers as the Attorney General shall designate.
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Interviewing and advising

(d) To have the solicitor’s full attention. (e) To sit in reasonable comfort. (f) No physical barriers between us and our solicitor to impede communication. (g) Not to be kept waiting. The bare minimum, then, would appear to be a comfortable, quiet room where you
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Information for Trainee Solicitors on CV Preparation

Solicitor who trained in large law firm with a wide range of experience in banking and financial services, debt collection, commercial property and company law. EDUCATION April 2011 PPC II Completed - Qualified as a solicitor with Law Society of Ireland 2003-2007 Trinity College Dublin - BCL - 2.1 Honours
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STATE OF TEXAS, OFFICE OF THE SPECIAL MASTER Solicitor .

Jul 05, 2019 · FREDERICK LIU Assistant to the Solicitor General US Department of Justice 950 Pennsylvania Avenue, NW Washington, D.C. 20530-0001 JAMES J. DUBOIS* R. LEE LEININGER THOMAS K. SNODGRASS U.S. Department of Justice Environment & Natural Resources Division 999 18th Street South Terrace – Suite 3
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WILLIAM K W LEUNG & CO

Articleship with : Isadore Goldman, a top City of London firm specializing in insolvency (corporate); recovery; commercial and international litigation. 1986 – 1988 (2) Assistant Solicitor with . Wilkinson & Grist, a reputable local solicitor firm . 1990 (3) Corporate Finance Associate wit
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Newsletter of Tweed Valley Jazz Club

SOUTHERN CROSS CREDIT UNION 2 Commercial Road, Murwillumbah Ph. 6672 2744 TWEED ENDEAVOUR CRUISES River Terrace, Tweed Heads Ph. 0755 368800 RUSSELL J BAXTER SOLICITOR N.S.W. & QLD (Honorary Club Solicitor) 28 Recreation Street, Tweed Heads Ph. 0755 992266 AN
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IN THE HULL CROWN COURT R -v- WILLIAM FLANNIGAN

Adams, who worked for a well-known and reputable firm in Hull known as Cooper Wilkin Chapman. It is clear from the evidence that the recommendation to use this solicitor was just that; a recommendation. There was no obligation to use this solicitor and the purchasers were at liberty to use th
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JAMES S. M. KITCHEN Suite 224 BARRISTER & SOLICITOR Airdrie AB T4B 3C3

BARRISTER & SOLICITOR. 203-304 Main St S Suite 224 . Airdrie AB T4B 3C3 . Phone: 403-667-8575 . Email: james@jsmklaw.ca [2] COVID mRNA vaccines (Pfizer and Moderna). She is also compelled to maintain both the physical and spiritual integrity of her body by asserting her God-given prior right to decline
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Rules of Court - WordPress 

and includes a Registrar, Court interpreter, bailiff, clerk, process server or other officer who is attached to a Court; "solicitor" means an advocate and solicitor as defined in section 3 of the Legal Profession Act 1976 [Act 166]; "Registry" means the Registry of the High Court, the Sessions Court or the Magistrates' Court;
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Financial Statement for a variation of an order for a financial remedy .

If there is not enough room on the form for any particular piece of information, you may continue on an . attached sheet of paper. If you are in doubt about how to complete any part of this form you should seek legal advice. This statement is filed by (give name and address of solicitor) Solicitor's fee account no.
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SOLICITOR - Charleston County Bar Association

101 Meeting St., Ste 400, Charleston, SC 29401. Main No: 843 958-1900 Fx:- 843 958-1905 Front Desk Line #2: 843 958-1927 . Direct Access is 843 958-**** Website: www.scsolicitor9.org. E-mail: solicitor@scsolicitor9.org. . Moncks Corner, SC 29461. Berkeley Number. 843 719-4529 . Charleston Number .843 723- 3800 ext.4529 .




6m ago




113 Views






















DIGES T - academy.difc.ae

The Qualified Lawyers Transfer Scheme (QLTS) allows qualified lawyers in other jurisdictions to qualify as a solicitor in England and Wales. The English legal profession is relatively open to international lawyers seeking to qualify as a solicitor and it does not impose restrictions to admission on grounds of nationality or residence.
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